长汀福燃天然气有限责任公司长汀支线天然气利用工程项目
竣工环境保护其他需要说明事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本建设项目进行验收，现将需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况

我公司委托北京东方华智石油工程有限公司分别对本建设项目环保工程进行设计、建设。严格按照相关规定进行施工建设，保证施工期对周围环境的影响降到最低。

1.2施工简况

本项目设计之初环保工程就与主体工程同时设计，并纳入了施工合同，与主体工程同时投入建设。项目建设过程严格按照环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的要求进行。施工期间未受到周围居民及其他企业投诉。

1.3验收过程简况

我公司委托福建中凯检测技术有限公司对本项目竣工进行验收监测并签订了委托书和合同。该公司社会信用代码：91350104054337485E，资质认定证书编号：171320340047，具备对建设项目竣工环境保护验收的资质和能力。2021年10月，福建中凯检测技术有限公司完成本建设项目竣工环境保护验收监测。2022年05月08日我公司组织成立了包括项目的环保设施监测单位的代表以及技术专家组成的验收工作组，根据本项目竣工环境保护验收监测报告对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评报告表及审批部门决定等要求进行验收，并提出验收意见。验收意见的结论为：本项目建设执行了环保“三同时”制度，落实环评报告表及其批复中提出的各项污染物防治措施。根据福建中凯检测技术有限公司提供的监测报告，各类污染物排放符合相关排放限值。建议该项目通过竣工环境保护验收。

2其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

2.1.1 环境保护管理制度的建立和执行情况 

制定了《环保管理制度》，设立工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

2.1.2环境风险防范措施

制定了公司内部应急预案，项目设立应急救援领导组，厂区内设有应急物资。

2.1.3环境监测计划

福建中凯检测技术有限公司于2021年10月23日至2021年10月24日对我司进行监测。监测结果表明，污染物均可达标排放。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无要求。

（2）防护距离控制及居民搬迁

不涉及防护距离控制和居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

项目用地不涉及林地补偿、珍惜动植物保护。项目施工过程在施工现场周边设立围档，对施工区域实行封闭。

3整改情况

后续要求：做好站区的防火、防爆安全设施，加强管理，提高员工的防火意识，自觉遵守国家有关的防火安全条例。加强生产设备日常维护，确保生产设备在正常状态下运行，防止异常噪声的产生。 
 整改情况：我司承诺后续运营阶段加强防火、防爆安全及环境管理，确保正常运行。,
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