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一、工程概况及主要建设内容

邵武永太高新材料有限公司邵武永太含氟尾气提升改造项目，位于福建邵武金塘工业园三期地块永太公司一厂区内。建设2套精馏降膜吸收分离系统，副产无水氟化氢22000t/a、31%盐酸80000t/a，拟投资2700万元，其中环保投资2150万元，占项目投资的79.6%，本项目在现有厂区内建设，未新增用地面积，本项目未新增员工，从现有员工中调剂，四班三运转制，年工作时间为300天。

二、环境现状

（1）环境空气质量现状

由大气环境质量现状分析可知，根据《邵武市环境质量状况公报》可知，邵武市大气环境质量总体保持良好。6项污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据特征因子的监测期间氯化氢均可达到《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）附D其他污染空气质量浓度参考限值；氟化物可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此评价区域环境空气质量现状较好。

（2）水环境质量现状

根据水质现状调查结果表明，纳污水域富屯溪断面COD、氨氮等因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。

地下水现状监测的各项指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准。

（3）声环境质量现状

根据环境噪声现状监测结果表明，厂址区域环境噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准要求，现状声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状

本项目所在厂区和厂外均为工业用地，属第二类用地，由表5.3.6.3~表5.3.6.5可知各监测因子均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中表1标准中的筛选值第二类用地的标准限值。

三、污染物排放情况

3.1废水污染物排放情况

本次拟建项目建成后，一厂区废水排放变化情况详见表3.1.1~表3.1.2。

表3.1.1   项目改建后一厂区废水（不含初期雨水）排外环境情况一览表  

	项目
	污染物
	现有项目
	本次拟建项目
	“以新代老”
	一厂区
	增减量t/a

	
	
	排放量t/a
	排放量t/a
	削减量(t/a)
	排放量t/a
	

	经园区污水处理厂处理后排放量
	废水量
	91704
	2400
	4800
	89604
	-2400

	
	COD
	4.585
	0.12
	0.24
	4.465
	-0.12

	
	SS
	0.917
	0.024
	0.05
	0.891
	-0.026

	
	氟化物
	0.184
	0.0006
	0.0052
	0.1766
	-0.0074

	
	氯化物
	/
	0.027
	0
	0.027
	/

	
	总磷
	0.046
	0
	0
	0.046
	0

	
	氨氮
	0.459
	0
	0
	0.459
	0

	
	总氮
	1.376
	0
	0
	1.376
	0

	
	二氯甲烷
	0.009
	0
	0
	0.009
	0

	
	全盐量
	/
	0.14
	0
	0.14
	/


表3.1.2   项目改建后一厂区废水（含初期雨水）排外环境情况一览表

	项目
	污染物
	现有项目
	本次拟建项目

（含初期雨水）
	“以新代老”
	一厂区

	
	
	排放量t/a
	排放量t/a
	消减量(t/a)
	排放量t/a

	经园区污水处理厂处理后排放量
	废水量
	91704
	47175
	4800
	134079

	
	COD
	4.585
	2.36
	0.24
	6.715

	
	SS
	0.917
	0.47
	0.05
	1.337

	
	氟化物
	0.184
	0.012
	0.008
	0.188

	
	氯化物
	/
	0.53
	0
	0.53

	
	总磷
	0.046
	0
	0
	0.046

	
	氨氮
	0.459
	0
	0
	0.459

	
	总氮
	1.376
	0
	0
	1.376

	
	二氯甲烷
	0.009
	0
	0
	0.009

	
	全盐量
	/
	2.70
	0
	2.70


3.2废气污染物排放情况

本次建项目建成后一厂区废气排放变化情况详见表3.2.1。

表3.2.1   项目改建后一厂区废气排放情况一览表  单位：t/a

	污染源
	污染物名称
	现有项目排放量(t/a)
	本次拟建项目排放量(t/a)
	“以新代老”消减量(t/a)
	一厂区排放量(t/a)
	增减量(t/a)

	有组织废气合计
	氯化氢
	1.5191
	0.0857
	0.4565
	1.1483
	-0.3708

	
	SO2
	0.1889
	0
	0
	0.1889
	0

	
	颗粒物
	0.3579
	0
	0
	0.3579
	0

	
	氟化物
	0.34686
	0.0882
	0.109
	0.32606
	-0.0208

	
	二氯甲烷
	0.003
	0
	0
	0.003
	0

	
	非甲烷总烃
	0.00004
	0
	0
	0.00004
	0

	
	NH3
	0.0829
	0
	0
	0.0829
	0

	
	氯气
	0.0132
	0
	0
	0.0132
	0

	
	NOx
	0.8411
	0
	0
	0.8411
	0

	
	硫酸雾
	0.0003
	0
	0
	0.0003
	0

	无组织废气合计
	氯化氢
	0.116
	0.283
	0
	0.399
	+0.283

	
	氟化物
	0.189
	0.242
	0
	0.431
	+0.242

	
	NH3
	0.086
	0
	0
	0.086
	0

	合计（有组织+无组织）
	氯化氢
	1.6351
	0.3687
	0.4565
	1.5473
	-0.0878

	
	SO2
	0.1889
	0
	0
	0.1889
	0

	
	颗粒物
	0.3579
	0
	0
	0.3579
	0

	
	氟化物
	0.53586
	0.3302
	0.109
	0.75706
	0.2212

	
	二氯甲烷
	0.003
	0
	0
	0.003
	0

	
	非甲烷总烃
	0.00004
	0
	0
	0.00004
	0

	
	NH3
	0.1689
	0
	0
	0.1689
	0

	
	氯气
	0.0132
	0
	0
	0.0132
	0

	
	NOx
	0.8411
	0
	0
	0.8411
	0

	
	硫酸雾
	0.0003
	0
	0
	0.0003
	0


3.3噪声污染物排放情况 

本项目改建后一厂区噪声级在85dB～100dB之间，防止设备噪声对周边环境的影响，建设单位除了选用低噪设备外，本项目的设备主要设置在室外，气流进出口消声器等设施，使噪声降低5-15dB左右。

3.4固体废物排放情况

本项目固体废物主要有危险废物和一般工业固废。

危险废物主要有废机油；一般固废主要是污水处理站污泥，其中危险废物集中收集后，委托有资质的单位处置。污水处理站污泥外售石膏企业。项目改建后，一厂区固体废物产生量具体见表3.4.1。

表3.4.1    一厂区固体废物产生情况表  单位：t/a

	序号
	固废类别
	现有工程量（t/a）
	本次拟建项目量（t/a）
	“以新代老”消减量
	一厂区产生量（t/a）
	增减量

（t/a）

	1
	危险废物
	84564.28
	混酸：83480
	1.65
	83480
	混酸：83480
	1085.93
	-83478.35

	
	
	
	其他危废：1084.28
	
	
	其他危废：0
	
	

	2
	一般固废
	2997.44
	6.8
	生产废水：1
	1.9
	3002.34
	+4.9

	
	
	
	
	初期雨水：5.8
	
	
	

	3
	生活垃圾
	46.6
	0
	0
	46.6
	0

	4
	合计
	87608.32
	8.45
	83481.9
	4134.87
	-83473.45


四、主要环境影响

4.1大气环境

（1）正常排放情况

①本项目新增污染物贡献值分析

通过大气环境现状评价本项目所在区域为达标区域，本项目各污染物排放小时浓度贡献值最大浓度占标率氟化物44.02%、氯化氢19.08%各污染因子短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%。

②叠加预测分析

本项目污染源贡献值结果叠加评价范围已批未建、在建项目污染源贡献值并叠加环境监测背景值后环境空气保护目标各污染物最大预测值分别为，氟化物小时浓度值0.0053mg/m3，占标率26.68%；氯化氢小时浓度值0.0429mg/m3，占标率85.71%。

网格点各污染物最大预测值分别为氟化物小时浓度值0.0088mg/m3，占标率44.00%；氯化氢小时浓度值0.0481mg/m3，占标率96.20%。

综上所述，本项目氟化物预测浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氯化氢预测浓度均可达到《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附D其他污染物空气质量浓度参考限值。

③厂界小时浓度达标可行性

本项目排放的污染物厂界最大占标率氯化氢19.08%、氟化物44.02%均符合标准要求。

（2）非正常工况大气影响分析

本项目非正常工况排放情况下对周围大气环境影响增大。本项目生产工艺废气的治理设施发生故障时，所有预测因子氟化物和氯化氢敏感点未出现超标情况，但网格点各污染因子均有超标情况。因此，污染物超标排放是不允许的，本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

（3）卫生防护距离

结合现有项目与本项目的防护距离，确定永太公司环境防护距离为六氟磷酸锂车间一、1003车间、双氟磺酰亚胺锂车间一、1004车间周边100m范围，氟化锂车间周边200m范围，储罐区周边100m范围。通过现状调查，本项目包络线范围内无居民区等敏感目标，但项目应做好无组织防护措施，以后的建设中，监督不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

4.2地表水环境影响

本项目废水经厂内污水处理站处理后污染物排放浓度可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1、表2要求。园区污水处理厂尾水排入富屯溪Ⅲ类地表水系。园区污水处理厂尾水排放可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，减轻了排污口下游河段的纳污承载，富屯溪下游水环境功能区不变。

项目废水非正常排放和事故排放时，直接排放至园区污水处理厂，对园区污水处理厂有一定冲击影响。因此，本项目废水纳入园区污水处理厂深度处理是可行的，但必须杜绝事故性排放。

4.3地下水环境影响

本项目氟化氢储罐破损造成物料泄漏，对地下水水质影响较大。如果泄漏未及时发现，一旦地下水遭受污染，其自净条件差，污染具有长期性，必须杜绝泄漏事故。因此，企业必须确保污水处理设施安全正常运营，加强管理。若在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。避免在项目运营过程中造成地下水污染。

为了防止污染物渗漏引进的地下水污染，采取以下防控措施：

①在施工建设中，采取主动防渗漏措施与被动防渗漏措施相结合方法，防止地下水受到污染。

②分区设置防渗区，按可能泄漏物质的特性将厂区分为一般污染防治区和重点污染防治区。

③结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，在厂区、上下游设置3个日常监控井，监测项目以氟化物等为主。当发生泄漏事故时，应加密监测。监测结果应按有关规定及时建立档案。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。

④若发生污染突发泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和在厂区地下水下游设置水力屏障，通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，必要时应更换受污染的土壤，防止污染地下水向下游扩散。

4.4声环境影响

项目在运营时，设备噪声源对厂界的预测值昼间在52.95-58.1dB、夜间在43.75-52.25dB，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准要求。由于本项目周边200m范围内无居民，因此，不存在噪声扰民现象。

4.5固体废物

本项目固体废物包括危险固废和一般固废和。危险固废产生量约1.65t/a，委托有资质单位处置；一般固废产生量约6.8t/a，外售石膏企业，作为石膏企业原料使用。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

4.6环境风险

根据本项目环境风险潜势等级判断，本项目风险评价等级为二级，其中各环境要素评价等级如下：大气环境风险评价等级为三级，评价范围为：距建设项目边界3km区域范围；地表水评价等级为二级，评价范围为：覆盖污染影响所及水域；地下水评价等级为三级，评价范围为：项目场地6km2范围内的水文地质单元。
本项目的风险源为危化品发生泄漏，对水环境、大气环境和人体健康都将造成危害。

项目厂区建设容积2100m3的事故应急池和1000m3的初期雨水收集池，能够满足事故废水及初期雨水的收集要求。因此，本项目采取有效事故预防措施后本项目的环境风险水平是可接受的。

4.7土壤环境影响

（1）根据土壤环境现状调查，本项目厂区及周边土壤环境现状符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表 1中第二类用地筛选值标准要求。周边地块现已规划为工业用地，不涉及农田、居住用地等敏感目标。根据影响预测结果判断，事故情况下项目无水氟化氢泄漏形成的垂直入渗，会造成土壤中的污染物浓度升高，对土壤环境的影响较大。因此在本项目运营过程中，可能造成土壤污染的储罐区、污水处理站、固废间。应设有相应的防渗措施，将污染物泄漏事故降到最低程度，土壤环境质量可保持良好，不会对厂界内的土壤环境造成明显不良影响。

（2）本项目为二级评价，土壤跟踪监测每5年内开展1次；取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

因此，从土壤环境影响的角度分析，本项目的建设对土壤环境影响可接受。

五、环境保护措施

5.1废气防治措施

本项目废气主要为精馏降膜吸收分离系统（冷凝+精馏+二级降膜水吸收+二级水洗）尾气，其中1003车间精馏降膜吸收分离系统尾气依托1003车间尾气二级水洗和三级碱吸收后由25m排气筒排放；1004车间精馏降膜吸收分离系统尾气依托1004车间二级碱吸收后由28m排气筒排放；盐酸和氟化氢储罐大小呼吸经密闭管道收集后依托已建六氟磷酸锂车间一废气处理设施进行处理，即通过三级水吸收+三级碱吸收后由25m排气筒排放。

5.2废水防治措施

本项目没有生产工艺废水、只有工艺废气二级降膜废水、精馏降膜吸收分离系统中水洗废水、工艺废气水洗废水、工艺废气碱洗废水、循环冷却废水和初期雨水。其中工艺废气二级降膜和精馏降膜吸收分离系统中水洗回收的氯化氢浓度约31%，收集至盐酸储罐作为副产盐酸自用或外售。工艺废气水洗废水作为本厂下游产品氯化钙的原料使用，只有工艺废气碱洗废水、循环冷却废水和初期雨水分别收集排入污水处理站1处理。

废水主要污染因子为COD、SS、氟化物、氯化物和全盐份，采用污水预处理站1处理工艺处理，处理工艺为“石灰（钙盐）沉淀+聚铝混凝沉淀+树脂吸附工艺”，经过污水处理站1处理的废水排入综合调节池处理达标后排入园区污水处理站进一步深度处理厂区。 

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关规定，遵循“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处置装置等全过程控制各种有毒有害物质，同时针对厂区的有害物质可能泄漏的区域采防渗措施，阻止其渗入地下水中，从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水污染。

5.3噪声防治措施

①为各种水泵设备浇筑减震基础，安装橡胶隔振垫，靠近厂界的设备增加隔声罩。

②对各类偶发性排气空气动力性高噪声，采用消声器处理。

③所有机械设备的安装减振措施。

④加强设备管理和维护，保持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常造成的厂界噪声升高。

⑤加强绿化，利用树木降低噪声值。

5.4固体废物防治措施

危险废物集中收集后，委托有资质单位处置。危险废物暂存间已经按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》(GB18596-2001)及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定建设，临时存放在危废暂存间内贮存及管理。一般固废集中收集后，综合利用。一般工业固废储存间建设需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》要求建设及管理，做到“三防”措施。

5.5地下水污染防治措施

按简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区进行分区防渗；设置地下水监控井定期监控。

5.6建设项目环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号令)的规定，噪声、废气、废水和固废环保治理措施竣工验收按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的规定由建设单位自主验收，本次建项目竣工环境保护验收主要内容见表5.6.1。

表5.6.1   环保设施验收一览表

	项目
	车间
	污染源
	污染因子
	治理措施
	排气筒编号
	验收标准要求

	废气
	1003车间
	精馏降膜吸收分离系统废气
	氯化氢、氟化物
	依托1003车间尾气二级水洗和三级碱吸收后从25m高排气筒排放
	A3#
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3
	氟化物≤6mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	氯化氢≤10mg/m3

	
	1004车间
	精馏降膜吸收分离系统废气
	氯化氢、氟化物
	依托1004车间尾气二级碱吸收后从28m高排气筒排放
	A17#
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3
	氟化物≤6mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	氯化氢≤10mg/m3

	
	盐酸和无水氟化氢储罐
	盐酸和无水氟化氢储罐废气
	氯化氢、氟化物
	三级水吸收+三级碱洗

+25m排气筒
	A1#
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3
	氟化物≤6mg/m3

	
	
	
	
	
	
	
	氯化氢≤10mg/m3

	
	厂界无组织废气
	氯化氢、氟化物
	对物料的工艺管线，除与阀门、表、设备等连接可采用法兰外，螺纹连接管道均采用密封焊。阀门、仪表、设备法兰的密封面和垫片提高密封等级；所有设备的液面计及视镜加设保护设施，对生产装置的管线法兰、阀门、泵、压缩机、开口阀或开口管线、泄压设备等可能泄漏点应开展泄漏检测与修复（LDAR）等
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5
	厂界：氯化氢≤0.05mg/m3、氟化物≤0.02mg/m3 

	废水
	生产废水和初期雨水
	采用“石灰（钙盐）沉淀+聚铝混凝沉淀+树脂吸附工艺”，再经厂区污水处理站废水调节池后排入园区污水处理站进一步深度处理
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1
	pH:6～9

	
	
	
	
	COD≤200mg/L

	
	
	
	
	SS≤100mg/L

	
	
	
	园区污水处理厂入网水质执行标准
	氯化物≤2500mg/L

	
	
	
	
	总盐度≤5000mg/L

	
	
	
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2
	氟化物≤2mg/L

	固体废物
	危险废物
	集中收集于厂区的危险废物临时贮存间，定期委托有资质的单位处理
	落实台帐,场内贮存、运输与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和环保部公告2013年第36号文的相关要求
	落实

	
	一般固废
	集中收集后，委托处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	落实

	噪声
	设备噪声
	合理布局高噪声设备，并采用隔声、消声、减振等降噪措施
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	昼间65dB、

	
	
	
	
	夜间55dB

	环境
	储罐区设围堰，配备式自吸排污泵；建立事故废水“单元—厂区—园区/区域防控体系”和联防联控措施，结合厂区雨水管网布局，依托现有厂区已建容积2100m3的事故池，保证发生事故时，废水能得到有效收集，不外排厂外环境；
	落实情况
	－

	风险
	加强环境风险事故应急监测系统的建立，加强与邵武市、金塘工业园区应急指挥中心联动，编制应急预案并报送环保主管部门备案。
	
	

	
	定期开展风险事故应急演练。
	
	

	雨污
	厂区雨污分流，雨水排放口处设闸阀，现有一厂区已建1个1000m3的初期雨水收集池收集现有厂区的初期雨水，最终再泵入污水处理站处理。
	落实情况
	－

	管网
	
	
	

	环境管理与监测计划
	建设检测室，配备环保专员，制定环境管理制度；建立台账管理制度，做好废气、废水处理设施的运行记录及台账记录，同时对固废处置建立台账管理；
	落实情况
	－

	
	按报告书环境监测计划进行日常环境监测工作；
	
	

	
	按有关规范开展环境监理工作。
	
	

	排污口规范化
	废水排放口、废气排气筒、固废临时堆场、高噪声场所等应按规范化建设，项目雨污分流，雨水和污水总排放口设有切换闸阀。
	落实情况
	－

	地下水防控
	建设地下水监控井，分区防渗
	落实情况
	


六、环境经济损益分析

本项目建设具有显著的社会和经济效益。因此，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。
七、环境管理与监测计划

设立专职环保人员，负责日常环境管理和环境监测。建立环保档案，收集保存环保文件和监测资料档案，落实监测计划。
八、总量控制

本项目总量控制指标为COD2.36t/a、氨氮0.24t/a，通过排污权交易平台获取，本项目建设才可满足总量控制要求。

九、总结论

邵武永太高新材料有限公司邵武永太含氟尾气提升改造项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道8号（邵武永太高新材料有限公司现有厂区内），项目符合国家产业政策，符合邵武市金塘工业园区规划环评和审查意见要求，符合“三线一单”要求。工程投产后具有良好的经济效益、社会效益。

通过落实环评报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。
