福建省莆田市东泰皮革有限公司开展清洁生产审核环境信息公示

根据《清洁生产审核办法》(第38号)文件第十一条实施强制性清洁生产审 核的企业，应在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公 布企业相关信息。我司属于《莆田市生态环境局关于公布2024年实施强制性清 洁生产审核企业名单的通知》（莆环保〔2024〕107号）中的强制性清洁生产审核的企业，需一年内完成本轮清洁生产审核，恳请社会各界对本公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

	一、企业名称、法人代表、企业所在地址

	企业名称
	福建省莆田市东泰皮革有限公司
	法人代表
	方宇航

	所在地址
	福建省莆田市涵江区白塘镇集奎村

	二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量，危险废物的产生和处置情况，依法落实环境风险防控措施情况等。

	名称
	单位
	年消耗量
	具体用途

	助剂
	t/a
	5
	合成产品生皮-成品革

	猪皮
	万张/a
	57
	合成产品生皮-成品革

	高效聚氯化铝
	t/a
	22.5
	合成产品生皮-成品革

	PAC
	t/a
	90
	合成产品生皮-成品革

	铬鞣剂
	t/a
	336
	合成产品生皮-成品革

	硫酸
	t/a
	50
	合成产品生皮-成品革

	硫酸亚铁
	t/a
	45
	合成产品生皮-成品革

	氢氧化钠（烧碱）
	t/a
	50
	合成产品生皮-成品革

	脱脂剂
	t/a
	24.4
	合成产品生皮-成品革

	新鲜水
	m3/a
	393900
	合成产品生皮-成品革

	高锰酸钾
	t/a
	4.5
	合成产品生皮-成品革

	牛皮
	万张/a
	15
	合成产品生皮-成品革

	盐酸
	t/a
	7.5
	合成产品生皮-成品革

	1、排放有毒有害物质情况

	种类名称
	单位
	年排放总量
	排放去向

	废气（有组织）
	废气总量
	万m³
	2395
	大气排放

	
	二氧化硫
	t
	14.85
	

	
	氮氧化物
	t
	14.85
	

	
	颗粒物
	t
	2.475
	

	3、危险废物的产生和处置情况

	危废产生和处置情况
	种类名称
	类别编号
	处置方式

	
	化工内衬袋
	HW49
	委托有资质的单位处置

	
	使用铬鞣剂进行铬鞣、复鞣工艺产生的废水处理污泥和残渣
	HW21
	

	
	化工空桶
	HW49
	

	
	皮革、毛皮鞣制及切削过程产生的含铬废碎料
	HW21
	

	4、依法落实环境风险防控措施情况

	项目建设了雨污分流排水系统，项目废水经"二级生化-生物接触氧化"处理工艺处理达标后进入市政污水管网；含铬废水经碱沉淀+高效混凝+深层吸附后排至厂内综合污水处理站。
本项目生产过程产生的有组织废气主要为锅炉废气；锅炉废气经袋式除尘技术+湿法脱硫-氢氧化钠法处理工艺废气后的尾气通过高度35m的排气筒高空排放。

项目采取优化平面布置，选用低噪声设备、隔声、减振、消声等降噪措施，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；
项目固废分类收集处理，建设了危险废物暂存间，危险废物委托有资质单位处置；
项目按要求进行了分区防渗；
废气排放口按规范设置；
项目在投产前编制了应急预案，并按规定在莆田市涵江生态环境局完成环境应急预案备案工作，项目配备了必要的应急物资，开展了应急演练。


